FISA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006

g
syngenta.

SCORE 250 EC

Versiune Revizia (data): Numarul FDS: Aceasta versiune inlocuieste toate
12.0 03.03.2020 S186944490 versiunile anterioare.

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului
Denumirea comerciala : SCORE 250 EC

Design code : A7402T

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea . Fungicid
substantei/amestecului

1.3 Detalii privind furnizorul figsei cu date de securitate

Societatea . Syngenta Agro SRL
Victoria Park, Sos. Bucuresti- Ploiesti, nr. 73-81, Cladirea 3,
etaj 4,
Bucuresti
Roménia
Telefon . +4021528 1200
Fax . +4021528 1299
Adresa de e-mail a persoanei : SDS.Romania-2@syngenta.com

responsabile pentru SDS

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Numar de telefon care : Syngenta Agro SRL, Bucuresti - Serviciul de Urgenta, Tel.:
poate fi apelat in caz de +(40 21) 5292577 sau Centrul de informare toxicologica:
urgenta Institutul National de Sanatate Publica, Bucuresti, Tel: +(40

21) 3183606 sau +(40 21) 3183620, interior 235, orar luni-
vineri, orele 8.00-15.00.

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Iritarea ochilor, Categoria 2 H319: Provoaca o iritare grava a ochilor.

Pericol prin aspirare, Categoria 1 H304: Poate fi mortal in caz de inghitire si de
patrundere in caile respiratorii.

Pericol pe termen scrut (acut) pentru H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.
mediul acvatic, Categoria 1

Pericol pe termen lung (cronic) pentru H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte
mediul acvatic, Categoria 1 pe termen lung.
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2.2 Elemente pentru eticheta

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare : Pericol

Fraze de pericol . H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in
caile respiratorii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen

lung.
Fraze de pericol :  EUHO066 Expunerea repetata poate provoca
suplimentare uscarea sau craparea pielii.
EUH401 Pentru a evita riscurile pentru
sanatatea umana si mediu, a se respecta instructiunile de
utilizare.
Fraze de precautie : P102 A nu se lasa la indemana copiilor.

P273 Evitati dispersarea in mediu.

P280 Purtati manusi de protectie/ imbracaminte de protectie/
echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a
fetei.

P301 + P310 [N CAZ DE INGHITIRE: sunati imediat la un
CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA/un medic.

P331 NU provocati voma.

P337 + P313 Daca iritarea ochilor persista: consultati
medicul.

P391 Colectati scurgerile de produs.

P501  Aruncati continutul/ recipientul la o statie autorizata de
eliminare a deseurilor.

Componente potential periculoase ce trebuie sa fie specificate pe eticheta:
Solvent benzina nafta aromatic greu (petrol); Kerosen — fara specificatii

2.3 Alte pericole
Aceasta substanta/acest amestec nu contine componente considerate a fi fie persistente,
bioacumulative si toxice (PBT), fie foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de
0.1% sau mai mari.
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SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2 Amestecuri

Componente
Denumire chimica Nr. CAS Clasificare Concentratie
Nr.CE (% wiw)
Nr. Index
Numar de inregistrare
Solvent benzina nafta aromatic 64742-94-5 Asp. Tox. 1; H304 >=50-<70
greu (petrol); Kerosen — fara 265-198-5 Aquatic Chronic 2;
specificatii 649-424-00-3 H411
01-2119451151-53
difenoconazole 119446-68-3 Acute Tox. 4; H302 >=20-<25
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410
Factor M (Toxicitatea
acuta pentru mediul
acvatic): 10
Factor M (Toxicitatea
cronica pentru mediul
acvatic): 10
calcium 68953-96-8 Acute Tox. 4; H312 >=3-<5
bis(dodecylbenzenesulphonate), |234-360-7 Skin Irrit. 2; H315
branched 01-2119964467-24 Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 2;
H411
poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-9- | 9004-98-2 Acute Tox. 4; H302 >=3-<10
octadecenyl-omega-hydroxy-,(Z)- | 500-016-2 Eye Dam. 1; H318
2-metilpropan-1-ol 78-83-1 Flam. Lig. 3; H226 >=1-<3
201-148-0 Skin Irrit. 2; H315
603-108-00-1 Eye Dam. 1; H318
01-2119484609-23 STOT SE 3; H336
STOT SE 3; H335
naftalin 91-20-3 Flam. Sol. 2; H228 >=0,25-<1
202-049-5 Acute Tox. 4; H302
601-052-00-2 Carc. 2; H351
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

Pentru explicatii referitoare la abrevieri se va vedea sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale . Pastrati recipientul produsului, eticheta sau Fisa cu date de
securitate.Veti avea nevoie de acestea in cazul apelarii
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Daca se inhaleaza

n caz de contact cu pielea

In caz de contact cu ochii

Daca este ingerat

numarului de urgente Syngenta, contactarii unui centru de
informare toxicologica, a unui medic sau daca mergeti pentru
tratament

Se va duce victima la aer proaspat.

In caz de respiratie neregulata sau de stop respiratoriu se va
aplica respiratie artificiala.

Se va culca persoana respectiva si se va tine la caldura.

Se va anunta imediat un medic sau spitalul de urgenta.

Se vor scoate imediat toate hainele contaminate.

Se va spala imediat cu foarte multa apa.

Daca persista iritarea pielii, se va chema un medic.
Se vor spala hainele contaminate inainte de refolosire.

Se va clati imediat si din abundenta cu apa, inclusiv sub
pleoape, timp de cel putin 15 minute.

Se vor indeparta lentilele de contact.

Este necesar un examen medical imediat.

In caz de nghitire, a se consulta imediat medicul si a i se
arata ambalajul sau eticheta.

Nu se vor provoca varsaturi: contine produse distilate din
petrol si/sau solventi aromatici.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome

Prin aspirare se poate provoca un edem pulmonar sau o
pneomonie.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistentda medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratament

Nu exista nici un antidot specific disponibil.

Se va trata simptomatologic.

Nu se vor provoca varsaturi: contine produse distilate din
petrol si/sau solventi aromatici.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere
corespunzatoare

Mijloace de stingere
necorespunzatoare

Produse pentru stingerea incendiului - incendii minore

Se va folosi apa pulverizata, spuma rezistenta la alcool, agent
de stingere sub forma de pulbere sau bioxid de carbon.
Produse pentru stingerea incendiului - incendii majore

Spuma rezistenta la alcooli

Nu se va folosi un jet de apa puternic care ar putea imprastia
si raspandi focul.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanfa sau de amestecul in cauza

Riscuri specifice in timpul
luptei Tmpotriva incendiilor

Deoarece produsul contine componente organice
combustibile, un incendiu va produce un fum dens si negru

4/22



FISA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006

g
syngenta.

SCORE 250 EC

Versiune Revizia (data): Numarul FDS: Aceasta versiune inlocuieste toate
12.0 03.03.2020 S186944490 versiunile anterioare.

continand produsi de combustie periculosi (a se vedea
capitolul 10).

Inhalarea de produsi de descompunere periculosi poate
determina probleme grave de sanatate.

Distanta de intoarcere a flacarii poate sa fie mare.

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Echipament special de . Se va purta imbracaminte completa de protectie precum si
protectie pentru pompieri aparat respirator autonom.
Informatji suplimentare . Se va evita ca apa de extinctie contaminata sa intre in

sistemul de canalizare si in apele curgatoare.
Se vor raci prin pulverizare cu jet de apa containerele inchise
aflate Tn apropierea unor surse de incendiu.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Masurile de precautie pentru : A se vedea masurile de protectie din capitolele 7 si 8.
protectia personala

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

Precautii pentru mediul . Se vor preveni scapari sau scurgeri ulterioare daca este sigur
inconjurator sa se procedeze astfel.
Nu se va deversa in apele de suprafata sau in sistemul de
canalizare.

Daca produsul contamineaza raurile, lacurile sau sistemul de
canalizare, se vor anunta autoritatile competente conform cu
dispoziiile legale Tn vigoare.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Metodele de curatare . Se va strange si se va colecta materialul imprastiat cu ajutorul
unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip,
pamant, kieselgur, vermiculit) si va fi depozitat intr-un
container pentru eliminare conform cu reglementarile locale-
nationale Tn vigoare (a se vedea capitolul 13).

Se va curati cu grija suprafata contaminata.
Se va curata cu detergenti. Se vor evita solventii.
Se va conserva si elimina apa de spalare contaminata.

6.4 Trimitere la alte sectiuni

Pentru considerentele privind eliminarea, consultati sectiunea 13., A se vedea masurile de protectie
din capitolele 7 si 8.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Sfaturi de manipulare in . Nu sunt necesare masuri speciale de lupta impotriva
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conditii de securitate incendiilor.

Evitati contactul cu pielea si ochii.
Nu mancati, nu beti si nu fumati in timpul folosirii.
Pentru proteciia individuala a se vedea paragraful 8.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte pentru spatiile de . Nu sunt necesare conditii speciale de depozitare. Se vor

depozitare si containere pastra containerele ermetic inchise, intr-un loc uscat, rece si
bine ventilat. A nu se lasa la indemana copiilor. A se pastra
departe de hrana, bauturi si hrana pentru animale.

Mai multe informatii privind : Stabil din punct de vedere fizic si chimic pentru cel ptin 2 ani

stabilitatea depozitarii daca este depozitat in recipientul original nedeschis la
temperatura ambientala.

7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Utilizare (utilizari) specifica . Pentru o utilizare corecta si in siguranta a acestui produs se
(specifice) va referi la conditiile de omologare indicate pe eticheta
produsului.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesionala

Componente Nr. CAS Tipul valorii Parametri de control Sursa
(Forma de
expunere)
Solvent benzina 64742-94-5 | TWA 700 mg/m3 RO OEL
nafta aromatic
greu (petrol);
Kerosen — fara
specificatii
64742-94-5 | STEL 1.000 mg/m3 RO OEL
64742-94-5 | TWA 8 ppm Furnizor
50 mg/m3
difenoconazole 119446-68- | TWA 5 mg/m3 Syngenta
3
2-metilpropan-1-ol | 78-83-1 STEL 66 ppm RO OEL
200 mg/m3
78-83-1 TWA 33 ppm RO OEL
100 mg/m3
naftalin 91-20-3 TWA 10 ppm 91/322/EEC
50 mg/m3
Informatji Indicativa
suplimentare
91-20-3 TWA 10 ppm RO OEL
50 mg/m3
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Informatji Directiva 91/322, susceptibil de a provoca aparitia cancerului

suplimentare

8.2 Controale ale expunerii

Masuri de ordin tehnic

Contaminarea si / sau segregarea este masura cea mai sigura de protectie tehnica in cazul in
care expunerea nu poate fi eliminata.

Amploarea acestor masuri de protectie depinde de riscurile actuale de utilizare.

Se vor mentine concentratiile in aer sub standardele (limitele) de expunere profesionala.

in cazul in care este necesar, solicitati sfaturi suplimentare de igiena la locul de munca

Echipamentul individual de protectie

Protectia ochilor . Ochelari de protectie perfect adecvati
Purtati intotdeauna dispozitive de protectie a ochilor atunci
cand contactul accidental cu ochii nu poate fi exclus.
Aparatura trebuie sa fie Tn conformitate cu EN 166

Protectia mainilor

Material . Cauciuc nitril

Timpul de perforare : >480 min

Grosimea manusilor : 0,5mm

Observatii : Purtati manusi de protectie. Alegerea unei manusi adecvate

nu depinde numai de materialul din care este fabricata, ci si
de alti factori de calitate, de aceea este diferita in functie de
producator. Va rugam sa respectati instructiunile referitoare
la permeabilitatea si timpul de strapungere ce sunt furnizate
de catre fabricantul de manusi. Se vor lua de asemenea n
consideratie conditiile locale specifice in care produsul este
folosit, cum ar fi pericolul de taiere, erodare, precum si timpul
de contact. Timpul de strapungere depinde printre altele de
materialul, grosimea si tipul manusii si de aceea trebuie sa fie
masurat pentru fiecare caz in parte. Manusile trebuie sa fie
scoase si inlocuite daca exista vreo indicatie de degradare
sau patrundere chimica.

Manusile de protectie selectate trebuie sa satisfaca
specificatiile Directivei UE 2016/425 si standardului EN 374
derivat din aceasta.

Protectia pielii si a corpului . Se va alege protectia corporala in funciie de tipul acesteia,
concentratia si cantitatea substantelor periculoase precum si
in functie de locul de munca specific.

Se va scoate si se va spala imbracamintea contaminata,
fnainte de a se refolosi.

Se va purta dupa necesita;:

Imbrécaminte impermeabila

Protectia respiratiei : Atunci cand lucratorii trebuie sa faca fata la concentratii ce
depasesc limita de expunere profesionala, acestia trebuie sa
poarte aparate respiratorii adecvate aprobate.

Echipamant respirator adecvat:
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Aparat respirator prevazut cu filtrul impotriva
vaporilor/particulelor (EN 141)

Clasa filtrelor pentru aparatul respirator trebuie sa fie
adecvata pentru concentratia maxima prevazuta a
contaminantului (gaz/vapori/aerosoli/particule) ce ar putea sa
existe atunci cand se manipuleaza produsul. Daca aceasta
concentratie este depasita, trebuie folosit aparatul respirator

autonom.

Filtru de tipul :  Tip particule combinate si vapori organici (A-P)

Masuri de protectie . Utilizarea de masuri tehnice trebuie sa aiba intotdeauna
prioritate in fata utilizarii de echipamente de protectie
individuala.

Echipamentele de protectie individuala trebuie sa fie
certificate conform standardelor corespunzatoare.

La alegerea echipamentului individual de protectie, solicitati
consiliere profesionala adecvata.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect : lichid

Culoare . galben la maro
Miros : aromatic
Pragul de acceptare a . Nu exista date
mirosului

pH : 5-9

Concentratie: 1 z%w/v

Punctul de topire/intervalul de : Nu exista date
temperatura de topire

Temperatura de . Nu exista date
fierbere/interval de
temperatura de fierbere

Punctul de aprindere : 64°C
Metoda: Cupa inchisa Pensky-Martens
Viteza de evaporare : Nu exista date
Inflamabilitatea (solid, gaz) . Nu exista date
Limita superioara de explozie : Nu exista date

/ Limita maxima de
inflamabilitate
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Limita inferioara de explozie / : Nu exista date

Limita minima de
inflamabilitate

Presiunea de vapori : Nu exista date
Densitate relativa a vaporilor. : Nu exista date
Densitate : 1,071 g/cm3 (20 °C)
Solubilitatea (solubilitatile)

Solubilitate in alfi solventi  : Nu exista date
Coeficientul de partitie: n- :  Nu exista date
octanol/apa
Temperatura de : 460 °C
autoaprindere
Temperatura de :  Nu exista date
descompunere
Vascozitatea

Vascozitate dinamica : 26,0 mPa.s (20 °C)

10,5 mPa.s (40 °C)
Proprietati explozive . Nu este exploziv

Proprietati oxidante . Substanta sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

9.2 Alte informatii
Tensiunea superficiala : 36,0 mN/m, 25 °C

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate

Nimic previzibil in mod normal.
10.2 Stabilitate chimica

Stabil Tn conditii normale.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase
Reactii potential periculoase : Nu se conoaste nici o reactie periculoasa in conditii normale
de folosire.
10.4 Conditii de evitat

Conditii de evitat . Produsul nu se descompune daca este folosit conform
normelor.
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10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat Necunoscut.

10.6 Produsgi de descompunere periculosi

Produsi de descompunere
periculosi

Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind efectele toxicologice

Informatji privind caile
probabile de expunere

Toxicitate acuta

Produs:
Toxicitate acuta orala

Toxicitate acuta prin inhalare

Toxicitate acuta dermica

Componente:

difenoconazole:
Toxicitate acuta orala

Toxicitate acuta prin inhalare

Toxicitate acuta dermica

Ingerare

Inhalare

Contactul cu pielea
Contact cu ochii

LD50 (Sobolan, femela): 3.129 mg/kg

LC50 (Sobolan, mascul sau femela): > 5,17 mg/l
Durata de expunere: 4 o
Atmosfera de test: praf/ceata

LD50 (Sobolan, mascul sau femela): > 5.000 mg/kg

LD50 (Sobolan, mascul sau femela): 1.453 mg/kg
Evaluare: Componentul/amestecul este moderat toxic dupa o
singura ingestie.

LC50 (Sobolan, mascul sau femela): > 3.300 zmg/m3
Durata de expunere: 4 o

Atmosfera de test: praf/ceata

Evaluare: Substanta sau amestecul nu au o toxicitate la
inhalare acuta

LD50 (lepure, mascul sau femela): > 2.010 mg/kg
Evaluare: Substanta sau amestecul nu au o toxicitate dermica
acuta

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

Toxicitate acuta dermica

Estimarea toxicitatii acute: 1.100 mg/kg
Metoda: Estimarea convertita a punctului de toxicitate acuta
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poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-9-octadecenyl-omega-hydroxy-,(Z)-:

Toxicitate acuta orala

2-metilpropan-1-ol:
Toxicitate acuta orala

Toxicitate acuta dermica

naftalin:
Toxicitate acuta orala

Corodarealiritarea pielii

Produs:

Specii
Rezultat

| |Rezultat

Componente:

difenoconazole:

Specii
Rezultat

LD50 (Sobolan): 500 - 2.000 mg/kg

LD50 (Sobolan): 2.830 - 3.350 mg/kg

LD50 (lepure): > 2.000 - 2.460 mg/kg

Evaluare: Componentul/amestecul este moderat toxic dupa o
singura ingestie.

lepure
Nu irita pielea

Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea
pielii.

lepure
Nu irita pielea

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

Rezultat

2-metilpropan-1-ol:
Rezultat

Lezarea gravaliritarea ochilor

Produs:

Specii
Rezultat

Componente:

difenoconazole:
Specii
Rezultat

Iritant pentru piele.

Iritant pentru piele.

lepure
Iritatia moderata a ochilor

lepure
Iritant pentru ochi, reversibil dupa 7 zile.

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

Rezultat

Risc de leziuni oculare grave.
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poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-9-octadecenyl-omega-hydroxy-,(Z)-:

Specii . lepure
Rezultat . Efecte ireversibile asupra ochilor.

2-metilpropan-1-ol:
Rezultat : Risc de leziuni oculare grave.

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii

Produs:
Specii . Porcusor de Guineea
Rezultat . Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator.

Componente:

difenoconazole:

Specii . Porcusor de Guineea
Rezultat . Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator.

Mutagenitatea celulelor germinative

Componente:

difenoconazole:

Mutagenitatea celulelor . Testele pe animale nu au aratat nici un fel de efecte
germinative- Evaluare mutagene.

Cancerigenitate

Componente:

difenoconazole:

Cancerigenitate - Evaluare : Forta probant& nu suporta clasificarea ca si carcinogen, Intr-
un studiu de absorbtie orala efectuat pe soareci timp de doi
ani, a fost pus in evidenta un efect oncogen in ficatul
masculilor si al femelelor., Tumorile observate nu par sa
priveasca subiectii umani.

naftalin:

Cancerigenitate - Evaluare : Dovada limitata referitoare la cancerigenicitate in urma
studiilor pe animale.

Toxicitatea pentru reproducere

Componente:

difenoconazole:

Toxicitatea pentru : Nu prezinta toxicitate pentru reproducere
reproducere - Evaluare
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STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere unica

Componente:

2-metilpropan-1-ol:

Evaluare Substanta sau amestecul sunt clasificate drept toxice

specifice pentru organe {inta, expunere unica, categoria 3 cu
iritare a tractului respirator., Substanta sau amestecul sunt
clasificate drept toxice specifice pentru organe {ina, expunere
unica, categoria 3 cu efecte narcotice.

Toxicitate la doza repetata

Componente:

difenoconazole:

Observatii Nu au fost observate efecte adverse la testele de toxicitate

critica.
Toxicitate referitoare la aspiratie

Componente:

Solvent benzina nafta aromatic greu (petrol); Kerosen — fara specificatii:
Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitatea

Produs:
Toxicitate pentru pesti

Toxicitate pentru dafnia si
alte nevertebrate acvatice

Toxicitatea pentru
alge/plante acvatice

Evaluarea ecotoxicitatii

Toxicitatea acuta pentru
mediul acvatic

Toxicitatea cronica pentru
mediul acvatic

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Pastrav curcubeu)): 3,7 mg/l
Durata de expunere: 96 o

EC50 (Daphnia magna (purice de apa)): 4,3 mg/l
Durata de expunere: 48 o

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): 4,4 mg/l
Durata de expunere: 72 o

Foarte toxic pentru mediul acvatic., Clasificarea produsului
este bazata pe insumarea concentratiilor componentelor
clasificate.

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.,
Clasificarea produsului este bazata pe insumarea
concentratiilor componentelor clasificate.
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Componente:

Solvent benzina nafta aromatic greu (petrol); Kerosen — fara specificatii:

Evaluarea ecotoxicitatii

Toxicitatea cronica pentru
mediul acvatic

difenoconazole:
Toxicitate pentru pesti

Toxicitate pentru dafnia si
alte nevertebrate acvatice

Toxicitatea pentru
alge/plante acvatice

Factor M (Toxicitatea acuta

pentru mediul acvatic)

Toxicitate pentru
microorganisme

Toxicitate pentru pesti
(Toxicitate cronica)

Toxicitate pentru dafnia si
alte nevertebrate acvatice
(Toxicitate cronica)

Factor M (Toxicitatea cronica

pentru mediul acvatic)

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Pastrav curcubeu)): 1,1 mg/l
Durata de expunere: 96 o

EC50 (Americamysis): 0,15 mg/l
Durata de expunere: 96 o

EC50 (Navicula pelliculosa (Diatomee de apa dulce)): 0,091
mg/l
Durata de expunere: 72 o

Concentratie fara efect observabil (NOEC) (Navicula
pelliculosa (Diatomee de apa dulce)): 0,053 mg/l
Durata de expunere: 72 o

Concentratie fara efect observabil (NOEC) (Desmodesmus
subspicatus (alge verzi)): 0,0086 mg/I
Durata de expunere: 72 o

10

EC50 (namol activ): > 100 mg/
Durata de expunere: 3 0

Concentratie fara efect observabil (NOEC): 0,0076 mg/|
Durata de expunere: 34 zd
Specii: Pimephales promelas

Concentratie fara efect observabil (NOEC): 0,0056 mg/I
Durata de expunere: 21 zd
Specii: Daphnia magna (purice de apa)

Concentratie fara efect observabil (NOEC): 0,0046 mg/|
Durata de expunere: 28 zd
Specii: Americamysis

10

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

Evaluarea ecotoxicitatii

Toxicitatea cronica pentru
mediul acvatic

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
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poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-9-octadecenyl-omega-hydroxy-,(Z)-:

Toxicitate pentru pesti

Evaluarea ecotoxicitatii

Toxicitatea acuta pentru
mediul acvatic

Toxicitatea cronica pentru
mediul acvatic

2-metilpropan-1-ol:
Toxicitate pentru pesti

Toxicitate pentru dafnia si
alte nevertebrate acvatice

Toxicitatea pentru
alge/plante acvatice

naftalin:

Evaluarea ecotoxicitatii

Toxicitatea acuta pentru
mediul acvatic

Toxicitatea cronica pentru
mediul acvatic

12.2 Persistenta si degradabilitatea

Componente:

difenoconazole:
Biodegradare

Stabilitate Tn apa

LC50 (Danio rerio (pestele zebra)): 1 - 10 mg/I
Durata de expunere: 96 o

Acest produs nu are efecte ecotoxicologice cunoscute.

Acest produs nu are efecte ecotoxicologice cunoscute.

LC50 (Pimephales promelas): 1.430 mg/
Durata de expunere: 96 o

Concentratie fara efect observabil (NOEC) (Daphnia magna
(purice de apa)): 20 mg/Il
Durata de expunere: 21 d

EC50 (Daphnia pulex (purice de balta)): 1.100 mg/I
Durata de expunere: 48 o

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 1.799

mg/|
Durata de expunere: 72 o

Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Rezultat: Dificil biodagradabil.

Scaderea timpului mediu de viata: 1 d
Observatii: Produsul nu este persistent.

poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-9-octadecenyl-omega-hydroxy-,(Z)-:

Biodegradare

Rezultat: Usor biodagradabil.
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2-metilpropan-1-ol:
Biodegradare

12.3 Potentialul de bioacumulare

Componente:

difenoconazole:
Bioacumularea

Coeficientul de partitie: n-
octanol/apa

12.4 Mobilitatea in sol

Componente:

difenoconazole:

Dstributia in compartimentele
de mediu

Stabilitate Tn sol

Rezultat: Usor biodagradabil.

Observatii: Potentjal ridicat de bioacumulare.

log Pow: 4,4 (25 °C)

Observatii: Mobilitate scazuta in sol.

Timpul de disipare: 149 - 187 d

Procentajul de disipare: 50 % (DT50 (timp de disparitie din
mediu a 50% din material))

Observatii: Produsul nu este persistent.

12.5 Rezultatele evaluérilor PBT si vPvB

Produs:
Evaluare

Componente:

difenoconazole:
Evaluare

2-metilpropan-1-ol:
Evaluare

12.6 Alte efecte adverse
Nu exista date

Aceasta substanta/acest amestec nu confine componente
considerate a fi fie persistente, bioacumulative si toxice (PBT),
fie foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele
de 0.1% sau mai mari..

Aceasta substanta nu este considerata ca fiind persistenta,
bioacumulatoare si toxica (PBT).. Aceasta substanta nu este
considerata ca fiind foarte persistenta si bioacumulatoare in
proportie mare (vPvB)..

Aceasta substanta nu este considerata ca fiind persistenta,
bioacumulatoare si toxica (PBT).. Aceasta substanta nu este
considerata ca fiind foarte persistenta si bioacumulatoare in
proportie mare (vPvB)..
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SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Produs : Nu se vor contamina elesteele, caile navigabile sau fosele cu
produsul sau cu recipiente folosite.
Nu se va elimina deseul in canalizare.
Tn cazul in care este posibila reciclarea, aceasta este
preferata eliminarii sau incinerarii.
Daca reciclarea nu este posibila, se va elimina in conformitate
cu reglementarile locale.

Ambalaje contaminate :  Se va goli restul continutului.
Recipiente ce trebuie clatite de 3 ori.
Containerele goale trebuie sa fie duse la o uzina de
manipulare a deseurilor autorizata pentru a fi reciclate si
eliminate.
NU se vor refolosi containerele goale.

Codul deseului : 1501 10, ambalaje care contin reziduuri de substante
periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1 Numarul ONU

ADN : UN 3082
ADR : UN 3082
RID : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie

ADN :  SUBSTANTA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL
MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A.
(DIFENOCONAZOLE Sl SOLVENT NAPHTHA)

ADR :  SUBSTANTA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL
MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A.
(DIFENOCONAZOLE $I SOLVENT NAPHTHA)

RID :  SUBSTANTA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL
MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A.
(DIFENOCONAZOLE $I SOLVENT NAPHTHA)

IMDG :  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(DIFENOCONAZOLE $1 SOLVENT NAPHTHA)

IATA . Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(DIFENOCONAZOLE SI SOLVENT NAPHTHA)
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14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Grupul de ambalare
Etichete

IATA_P (Pasager)
Instructiuni de ambalare
(avioane de pasageri)

ADN 9

ADR 9

RID 9

IMDG 9

IATA 9
14.4 Grupul de ambalare

ADN

Grupul de ambalare 1

Cod de clasificare M6

Nr.de identificare a 90

pericolului

Etichete 9

ADR

Grupul de ambalare 1

Cod de clasificare M6

Nr.de identificare a 90

pericolului

Etichete 9

Cod de restrictionare in -)

tuneluri

RID

Grupul de ambalare [

Cod de clasificare M6

Nr.de identificare a 90

pericolului

Etichete 9

IMDG

Grupul de ambalare i

Etichete 9

EmS Cod F-A, S-F

IATA (Cargou)

Instructiuni de ambalare 964

(avioane cargo)

Instructiuni de ambalare (LQ) Y964

Class 9 - Miscellaneous dangerous substances and articles

964

Instructiuni de ambalare (LQ) : Y964
Grupul de ambalare o
Etichete :  Class 9 - Miscellaneous dangerous substances and articles

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator

ADN
Periculos pentru mediul : da
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inconjuréator
ADR
Periculos pentru mediul . da
fnconjurator
RID
Periculos pentru mediul : da
fnconjurator
IMDG
Poluantii marini : da
IATA (Pasager)
Periculos pentru mediul . da
fnconjuréator
IATA (Cargou)
Periculos pentru mediul . da
fnconjurator
14.6 Precautii speciale pentru utilizatori

14.7

Clasificarea(-arile) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ si se bazeaza
numai pe proprietatile materialului neambalat asa cum este descris in aceasta Fisa de Securitate.
Clasificarea pentru transport poate varia in functie de modul de transport, dimensiunile pachetelor
si modificarile regulamentelor regionale sau nationale.

Transportul in vrac, in conformitate cu anexa Il la Conventia MARPOL si cu Codul IBC
Nu se aplica pentru produse precum cel furnizat.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1

Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice
(specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza

REACH - Lista substantelor candidate care prezinta . Nu se aplica

motive de Tngrijorare deosebita in vederea autorizarii

(Articolul 59).

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substantele : Nu se aplica

care diminueaza stratul de ozon

Regulamentul (CE) NR. 850/2004 privind poluantji . Nu se aplica
organici persistentj

Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului : Nu se aplica
European si al Consiliului privind exportul si importul de
produse chimice periculoase

Seveso llI: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind controlul
pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase.

Cantitate 1 Cantitate 2
E1 PERICOLE PENTRU 100 to 200 to
MEDIU
34 Produse petroliere si 2.500 to 25.000 to

carburanti alternativi (a)
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benzine si pacure (b)
kerosen (inclusiv carburanti
pentru avioane) (c) distilate
de petrol, exclusiv fractia
grea (inclusiv motorina,
combustibil gazos pentru
incalzirea locuintelor si
amestecurile de
combustibili gazosi) (d)
pacura (e) carburanti
alternativi utilizati in
aceleasi scopuri si avand
proprietati similare in ceea
ce priveste inflamabilitatea
si pericolele pentru mediu
ca produsele mentionate la
literele (a)-(d)

Alte reglementari:

Se va lua nota de Directiva 98/24/CE referitoare la proteciia starii de sanatate si a securitaji
lucratorilor impotriva riscurilor legate de agentii chimici aflati la locul de munca.

15.2 Evaluarea securitatii chimice

Nu este necesara o Evaluare a Securitatii Chimice pentru aceasta substanta daca este folosita in
aplicatiile specificate.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Text complet al declaratiilor H

H226 . Lichid si vapori inflamabili.

H228 : Solid inflamabil.

H302 : Nociv in caz de inghitire.

H304 . Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile
respiratorii.

H312 . Nociv in contact cu pielea.

H315 . Provoaca iritarea pielii.

H318 . Provoaca leziuni oculare grave.

H319 :  Provoaca o iritare grava a ochilor.

H335 . Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

H336 . Poate provoca somnolenta sau ameteala.

H351 . Susceptibil de a provoca cancer.

H400 . Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 . Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H411 . Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Text complet al altor abrevieri

Acute Tox. :  Toxicitate acuta

Aquatic Acute . Pericol pe termen scrut (acut) pentru mediul acvatic
Aquatic Chronic . Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic
Asp. Tox. . Pericol prin aspirare

Carc. . Cancerigenitate
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Eye Dam. . Lezarea grava a ochilor
Eye Irrit. . Iritarea ochilor
Flam. Liq. . Lichide inflamabile
Flam. Sol. :  Solide inflamabile
Skin Irrit. : lIritarea pielii
STOT SE . Toxicitate asupra unui organ tinta specific - o singura
expunere
91/322/EEC . Europe. Directiva Comisiei 91/322/CEE de instituire privind a
unei de valori limita orientative
RO OEL : Valori-limita obligatorii de expunere profesionala la agenti
chimici
91/322/EEC / TWA . Limita valoarea - 8 ore
RO OEL / TWA :  Valoare limita
RO OEL / STEL :  Valoare limita - termen scurt

ADN - Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Caile
Navigabile Interne; ADR - Acord European privind Transportul International de Marfuri
Periculoase pe Sosea; AICS - Inventarul Australian al Substantelor Chimice; ASTM - Societatea
Americana pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporala; CLP - Regulament privind
Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanta toxica
carcinogena, mutagena sau reproductiva; DIN - Standardul Institutului German pentru
Standardizare; DSL - Lista nafionala a substantelor (Canada); ECHA - Agentia Europeana pentru
Substante Chimice; EC-Number - Numarul Comunitatii Europene; ECx - Concentratie asociata cu
raspuns x%; ELx - Rata de incarcare asociata cu raspuns x%; EmS - Program de urgenta; ENCS
- Substante Chimice Noi si Existente (Japonia); ErCx - Concentratie asociata cu raspunsul ratei
de crestere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC -
Agenctia Internationala pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociatia de Transport Aerian
International; IBC - Codul International pentru Construirea si Echiparea Navelor care transporta
Substante Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumatate din concentratia maximala inhibitorie; ICAO
- Organizatia Civila Internationala de Aviatie; IECSC - Inventarul Substantelor Chimice Existente
in China; IMDG - Marfuri Maritime Internationale Periculoase; IMO - Organizatia Maritima

Internationala pentru Standardizare; KECI - Inventarul substantelor chimice existente in Coreea;
LC50 - Concentratie letala pentru 50% din populatia unui test; LD50 - Doza letala pentru 50% din
populatia unui test (Doza letala medie); MARPOL - Conventia Internationala pentru Prevenirea
Poluarii de la Nave; n.o.s. - Fara alte specificatii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect
(advers) al concentratiei; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR -
Nu s-a observat nici un efect la rata de incarcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al
Substantelor Chimice; OECD - Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica; OPPTS -
Oficiul pentru Siguranta Chimica si Prevenirea Poluarii; PBT - Substanie persistente,
bioacumulative si toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor si Substantelor Chimice;
(Q)SAR - Relatie Structura-Activitate (Cantitativd); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al

Parlamentului European si al Consiliului cu privire la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si

Restrictia Substantelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul International de Marfuri
Periculoase pe Calea Feratd; SADT - Temperatura de auto-accelerare a descompunerii; SDS -
Fisa de securitate; SVHC - substan{a care prezinta motive de ingrijorare deosebitd; TCSI -
Inventarul Taiwanez al Substantelor Chimice; TRGS - Regula Tehnica pentru Substante
Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substantele Toxice (Statele Unite); UN - Natiunile

Unite; vPvB - Foarte persistent si foarte bioacumulativ

Informatii suplimentare
Clasificarea amestecului: Procedura de clasificare:
Eye Irrit. 2 H319 Pe baza datelor de testare.
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Asp. Tox. 1 H304 Metoda de calcul
"Aquatic Acute 1 H400 Pe baza datelor de testare.
Aquatic Chronic 1 H410 Pe baza datelor de testare.

Articolele modificate fata de versiunea precedenta sunt evidentiate in cadrul acestui document
prin doua linii verticale.

Informatiile continute Tn aceasta fisa tehnica de securitate au fost stabilite pe baza cunostintelor,
informatiilor si presupunerilor noastre la data publicarii acestui document. Informatiile furnizate au
numai rol de indrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportuul,
eliminarea si eliberarea in siguranta, si nu vor fi considerate o garantie sau o specificare a
calitatii. Informatiile se refera numai la materialul specific desemnat si nu sunt valabile pentru
materialul folosit ih combinatie cu orice alte materiale sau in orice alt proces, diferit de cel
specificat in text.

RO /RO
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